ARBOCEP

PORTE-OUTILS

Intercep vergers
Montage frontal
Poste inversé

Outils interchangeables
Déport hydraulique

ARBORICULTURE
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ARBOCEP
PORTE-OUTILS

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ARBOCEP (Modéle Marte)

} . c oy s Option montage frontal
Le porte-outils Arbocep de la société CHABAS est un (Montage arriére : voir page de garde)

outil adapté aux différents types de vergers et i e — v
vignobles. ;
Il retourne le terrain, détruit les mauvaises herbes et
les galeries faites par les rongeurs.

3 lignes d’appareils adaptés en fonction des largeurs
de plantations et des cultures travaillées sont propo-
sées aux utilisateurs.

La sensibilité du palpeur hydraulique permet de travailler
en toute sécurité, méme sur les jeunes plantations.

CARACTERISTIQUES DES DIFFERENTES VERSIONS :

VERSION 10 13 14 14E
Kit hydraulique indépendant (pompe, multiplicateur, réservoir) v v v
Effacement automatique de 'accessoire v v v
Commande pour effacement manuel de l'outil v v v
Inclinaison de la téte porte-outil v v v
Réglage de la largeur par distributeur hydraulique v v v
Fonctionnement du disque a déchausser avec moteur hydraulique v v
L'ensemble des commandes se fait par électrovannes (remplace distributeur hydraulique) v
Radiateur électrique v
Commande joystick v

EN OPTION : Le modéle Marte existe en montage frontal, attelage avant, ou poste inversé dans chacune de ces vesions

EQUIPEMENTS (interchangeables):

Modéle |G KJV ﬁ}fﬂ‘% Puissance

- ' - 1. Fraise rotative (@ 400 - 600 - 800 mm)
Giove = 3,10m | 3,00m | 50a100cm 40ch 2. Disque a déchausser hydraulique
Marte B 1,90m | 250m 2,50 m 35ch 3. Disque a chausser
: 4. Lame intercep
Mercure i 0,90m | 1,50m 1,50m 30ch 5. Téte de broyage (longueur 800 mm).

Les caractéristiques de nos matériels ne sont données qu’a titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité
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